Prefeitura Municipal de Indaiatuba
ESTADO DE SAO PAULO

CIRCULAR Ne 03 DE 21 DE MAIO DE 2019
ILUMINACAO PUBLICA

Eu Eng. Robenilton Oliveira Lima, secretario municipal de obras e vias
publicas, usando das atribuicbes que me sao conferidas, considerando a necessidade
de uniformizacgao para fornecimento e instalagcao de luminarias LED para aplicacdo em
projeto de eficientizagdo da lluminacao Publica Urbana no Municipio de Indaiatuba-SP
em loteamentos a serem aprovados, Resolve, fixar os parametros para fornecimento e

instalagcéo, como segue:
1. Luminaria publica LED

A partir desta data, fica obrigatéria a padronizacdo de Iluminaria para
iluminagado publica com tecnologia LED (diodo emissor de luz), devendo atender as

seguintes caracteristicas:
1.1. Mecaénicas e construtivas

Corpo unico confeccionado em liga de aluminio SAE305/306, injetado a alta
pressao, possuindo aletas para dissipacdo de calor auto limpantes; acabamento
pintado por processo eletrostatico em resina de poliéster em po; refrator em vidro
plano de cristal temperado com espessura minima 4mm; juntas ou guarni¢cdes
utilizadas no sistema de vedacido deverdo ser em polimero elastdmero a base de
composto de silicone resistente a 200°C, garantindo o grau de protegéo ao longo de
sua vida util; identificagdo do produto feita através de etiqueta adesiva fixada ao corpo;
grau de protecdao minimo IP 65 total para o conjunto éptico e compartimento do driver;
construcao robusta resistente a vibragdes severas e a agao de ventos com velocidade
de > 150 km/h, resisténcia do vidro a impacto mecanico IK-08; fixacdo para brago ou
suporte central de @48,5mm a ©60,3mm através de 02 parafusos em linha, em
material inoxidavel, manutencdo dos componentes (placa de LED e driver) feita pela

parte inferior apds remogao do aro ou tampa.
1.2. Fotométricas

Temperatura de cor de 5.000k (mais ou menos 500k); indice de reproducao de

cor (IRC =70); eficiéncia minima do conjunto = 100 LM/watts; diagrama de distribuigdo
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das intensidades luminosas conforme item 4.3.3 da NBR-5101:2012; classificacéo

fotométrica transversal tipo Il, longitudinal média; controle de distribui¢cao limitado;
1.3. Elétricas

Tensdo de alimentacao 100V a 240V, TA:25°C, EMC conforme norma
EN55015 e ESD conforme ENG6.1000-4-2; protetor de surto contra transeuntes de
tensdo com capacidade de 10kv; fator de poténcia igual ou superior a 0,92; distor¢cao
harmonica total (THD) menor ou igual a 20%; deve possuir classificagao | ou superior,
em relacao a NBR NM 60335-1:2010, funcionamento com luminosidade total imediata

apos retorno de fornecimento de energia;
1.4. Exigéncias

A luminaria deve atender requisitos minimos exigidos nos seguintes
documentos de referéncia: NBR |IEC-60598-1: requisitos gerais e ensaios, NBR-
15129:2012- luminarias para iluminacdo publica e NBR-5101:2012- iluminag&o publica
procedimento (classificacdo) e portaria INMETRO 20 de 2017. Vida util de 50.000
horas com 70% de manutenc¢ao do fluxo luminoso inicial a uma temperatura ambiente
de 35°C (5°C); a luminaria ainda devera ser fornecida com base padrao ABNT NBR

5123, além das normas vigentes ou a que vierem a substituir.
Garantia de 05 anos no conjunto.
1.5. Documentacgao

Se as luminarias nao estiverem homologadas pela CPFL (Compania Piratininga
de Forga e Luz), deverdo ser apresentados ensaios de cada produto realizado em
laboratério acreditado pelo INMETRO com escopo completo de testes constantes nos
pré-requisitos da portaria INMETRO 20 de 2017, além de traducéao juramentada da LM
80 do LED.

Declaragao de garantia emitida pelo fabricante da luminaria.
1.6.Da apresentagao do Projeto

O projeto devera atender as normas vigentes e ser elaborado por profissional

devidamente habilitado acompanhada da ART de projeto e execugéo.

O projeto devera ser assinado pelo responsavel técnico e o proprietario.
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O posteamento devera ser georeferenciado e o arquivo em formato “dwg”

entregue para a Secretaria de Obras e Vias Publicas.
2. Consideragoes

Devera ser elaborado um projeto elétrico/luminotécnico para o correto
dimensionamento das lampadas LED e seu posicionamento na via. O projeto deve
estar em total consonancia com as normas vigentes e atuais da concessionaria CPFL
e deve ser aprovado pela mesma. A SEMOP (Secretaria de Obras e Vias Publicas)
nao analisara o projeto elétrico/luminotécnico, recebera o projeto para fins de
formulacdo de garantias e recebimento do termo de aceitagdo da CPFL. O projeto
devera ser elaborado por profissional habilitado com apresentagdo da anotagao de
responsabilidade técnica- ART, tanto para atividade de projeto como de execugdo

recolhida contendo os dados principais do projeto.

As potencias das lampadas LED deverdo ser de no minimo 100W para vias
locais de 14m (passeio + leito carrogavel) e no minimo de 150W para avenidas,

devendo seguir o projeto elétrico elaborado pelo empreendedor.

Para a assuncao das despesas ou aceite das obras de eletrificagdo por parte
da municipalidade, a rede devera estar integralmente concluida e interligada
(energizada). Caso haja posteamento existente no tragado do sistema viario (via
publica) do empreendimento, o mesmo devera ser removido para a liberacao de
aprovacao e construcdo de edificagdes para o recebimento da obra e emissdo do

termo de conclusao.

Nas avenidas deverdo ser utilizados postes metalicos galvanizados e suportes
tipo sextante para as luminarias, conforme padrdo da Prefeitura Municipal de

Indaiatuba em anexo.

A responsabilidade pelo cumprimento das normas técnicas, normas CPFL, da
legislagao ambiental, do cédigo de obras, do cédigo sanitario, codigo florestal e
demais normas é do empreendedor, socios e responsavel do projeto e do responsavel

técnico pela execugao.
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A Secretaria de Obras e Vias Publicas € um 6rgao fiscalizador com relagao aos
parametros contidos nesta circular e ndo assumira a posicdo de consultor para a

elaboragéo de projetos ou de mediador na qualidade de execucgao das obras.

Indaiatuba, 21 de maio de 2019.

Robenilton Oliveira Lima

Secretario Municipal de Obras e Vias Publicas
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